
KITS DE SUAVIZADORES
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POR
PRODUCTO

SOFT26T-1

Suavizador
1 pie 

cúbico
válvula

PKVS26T

PKVS26T-1-948 1

PKTS100 1

PKT0948-1 1

PKRES 1

SOFT26T-1.5

SOFT26T-2

SOFT26D-1.5

SOFT26D-2

SOFT27D-2

Suavizador
1.5 pies
cúbicos
válvula

PKVS26T

PKVS26T-1.5-1054 1

PKTS100 1

PKT1054-1.5 1

PKRES 2

Suavizador
2 pies

cúbicos
válvula

PKVS26T

PKVS26T-2-1248 1

PKTS100 1

PKT1248-2 1

PKRES 2

Suavizador
1.5 pies
cúbicos
válvula

PKVS26D

PKVS26D-1.5-1054 1

PKTS100 1 

PKT1054-1.5 1

PKRES 2

Suavizador
2 pies

cúbicos
válvula

PKVS26D

PKVS26D-2-1248 1

PKTS100 1

PKT1248-2 1

PKRES 2

Suavizador
2 pies

cúbicos
válvula

PKVS27D

PKVS27D-2-1248 1

PKTS100 1

PKT1248-2 1

PKRES 2

SOFT26D-1

Suavizador
1 pie

cúbico
PKVS26D

PKVS26D-1-948 1

PKTS100 1

PKT0948-1 1

PKRES 1

Suavización y Filtración POE
Cuida el agua, protege la vida

Incluye:
• Tanque de fibra
 - 100% libres de corrosión
 - Recubrimiento interno en polietileno  de alta densidad (HDPE)
 - Base de polietileno (PE) muy robusta resistente a los impactos
• Válvula
 - Certificada por la NSF, ACS, CE y RoHs
 - Funcionamiento automático para los ciclos
• Tanque para salmuera
 - Económico y de bajo mantenimiento
 - Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
• Resina catiónica
 La resina catiónica PURIKOR remueve la dureza del agua eliminando el calcio
 y magnesio, evitando incrustaciones de sarro. Presentación en bultos de 26.5 litros (22 kg)

NUEVO

Válvula para suavizador, regeneración
por tiempo, perilla mecánica (26 GPM máx.)

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, perilla mecánica (26 GPM máx.)

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 1 pie3, 9” x 48”

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 9” x 48”, 1 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, perilla mecánica (27 GPM máx.)

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 12” x 48”, 2 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, perilla mecánica (26 GPM máx.)

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 12” x 48”, 2 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
tiempo, perilla mecánica (26 GPM máx.)

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 12” x 48”, 2 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, perilla mecánica (26 GPM máx.)

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 10” x 54”, 1.5 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
tiempo, perilla mecánica (26 GPM máx.)

Tanque para salmuera (100 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 10” x 54”, 1.5 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg
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Suavización y Filtración POE
Cuida el agua, protege la vida

SOFT27D-2.5

SOFT27D-3

SOFT32D-4

SOFT32D-5

SOFT48D-7

SOFT48D-10

Suavizador
2.5 pies
cúbicos
válvula

PKVS27D

PKVS27D-2.5-1354 1

PKTS145 1

PKT1354-2.5 1

PKRES 3

Suavizador
3 pies

cúbicos
válvula

PKVS27D

Suavizador
4 pies

cúbicos
válvula

PKVS32D
Suavizador

5 pies
cúbicos
válvula

PKVS32D
Suavizador

7 pies
cúbicos
válvula

PKVS48D

Suavizador
10 pies
cúbicos
válvula

PKVS48D

PKVS27D-3-1465 1

PKTS145 1

PKT1465-3 1

PKRES 3

PKVS32D-4-1665 1

PKTS145 1

PKT1665-4 1

PKRES 4

PKVS32D-5-1865 1

PKTS145 1

PKT1865-5 1

PKRES 5

PKVS48D-7-2162 1

PKTS200 1

PKT2162-7 1

PKRES 7

PKVS48D-10-2472 1

PKTS200 1

PKT2472-10 1

PKRES 10

KITS DE SUAVIZADORES
NO ENSAMBLADOS

NUEVO
Incluye:
• Tanque de fibra
 - 100% libres de corrosión
 - Recubrimiento interno en polietileno  de alta densidad (HDPE)
 - Base de polietileno (PE) muy robusta resistente a los impactos
• Válvula
 - Certificada por la NSF, ACS, CE y RoHs
 - Funcionamiento automático para los ciclos
• Tanque para salmuera
 - Económico y de bajo mantenimiento
 - Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
• Resina catiónica
 La resina catiónica PURIKOR remueve la dureza del agua eliminando el calcio
 y magnesio, evitando incrustaciones de sarro. Presentación en bultos de 26.5 litros (22 kg)

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, digital (48 GPM máx.)

Tanque para salmuera (200 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 24” x 72”, 10 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, digital (48 GPM máx.)

Tanque para salmuera (200 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 21” x 62”, 7 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, digital (32 GPM máx.)

Tanque para salmuera (145 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 18” x 65”, 5 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, digital (32 GPM máx.)

Tanque para salmuera (145 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 16” x 65”, 4 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, digital (27 GPM máx.)

Tanque para salmuera (145 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 14” x 65”, 3 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg

Válvula para suavizador, regeneración por
demanda, digital (27 GPM máx.)

Tanque para salmuera (145 litros)

Tanque en fibra de vidrio, 13” x 54”, 2.5 pie3

Bulto de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg


