
Sistema de Bombeo
Solar en Vcd KOLOSAL
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CÓDIGO

MOTOR KOLOSAL 300W-24VDC, DIAM3” √ R-KOLOS3-MOT-30-2

MOTOR KOLOSAL 400W-48VDC, DIAM3” √ R-KOLOS3-MOT-40-4

MOTOR KOLOSAL 600W-72VDC, DIAM3” √ R-KOLOS3-MOT-60-7

MOTOR KOLOSAL 750W-72VDC, DIAM3” √ R-KOLOS3-MOT-75-7

MOTOR KOLOSAL 1500W-110VDC, DIAM3” √ R-KOLO3-MOT-150-11

MOTOR KOLOSAL 1300W-110VDC, DIAM4” √ R-KOLO4-MOT-130-11

MOTOR KOLOSAL 1500W-110VDC, DIAM4” √ R-KOLO4-MOT-150-11

BOMBA KOLOSAL 35M, DIAM3” √ R-KOLOS3-BOM-35

BOMBA KOLOSAL 47M, DIAM3” √ R-KOLOS3-BOM-47

BOMBA KOLOSAL 80M, DIAM3” √ R-KOLOS3-BOM-80

BOMBA KOLOSAL 95M, DIAM3” √ R-KOLOS3-BOM-95

BOMBA KOLOSAL 180M, DIAM3” √ R-KOLOS3-BOM-180

BOMBA KOLOSAL 112M, DIAM4” √ R-KOLOS4-BOMB-112

BOMBA KOLOSAL 60M, DIAM4” √ R-KOLOS4-BOMB-60

CONTROLADOR KOLOSAL 300W-24VDC √ R-KOLOS-CTRL-30-2

CONTROLADOR KOLOSAL 400W-48VDC √ R-KOLOS-CTRL-40-4

CONTROLADOR KOLOSAL 600W-72VDC √ R-KOLOS-CTRL-60-7

CONTROLADOR KOLOSAL 750W-72VDC √ R-KOLOS-CTRL-75-7

CONTROLADOR KOLOSAL 1300W-110VDC √ R-KOLO-CTRL-130-11

CONTROLADOR KOLOSAL 1500W-110VDC √ √ R-KOLO-CTRL-150-11

REFACCIONAMIENTO


